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      Pøedkládáme Vám návod k obsluze a údržbì zametacího kartáèe MK 110 s vlastní 
pohonnou  jednotkou k travním traktorùm a prosíme Vás, abyste se seznámili s jeho obsahem. 
Pøeètìte si jej celý od zaèátku do konce. Získáte tak užiteèné informace a pøehled o stroji. 
Rovnìž je bezpodmíneènì nutné dokonale se seznámit s návodem na obsluhu traktoru, pro 
který je zametací kartáè urèen. 
 
      Pøed uvedením stroje do provozu se dùkladnì seznamte s návodem k použití pohonné 
jednotky, se kterou bude kartáè provozován a dále pak s tímto návodem. Seznamte se zejména 
s pokyny bezpeènosti práce a pokyny pro obsluhu stroje a jeho opravy a seøizování. Pøed 
zahájením práce se seznamte s ovládacími prvky, s celkovou funkcí, osvojte si ovládání stroje 
a provìøte funkci havarijních bezpeènostních ovladaèù na pohonné jednotce. 
     
 
                   UŽITÍ  VÝROBKU 
                  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
     Zametací kartáè MK 110 je urèen v agregaci s traktorem k zametání cest, chodníkù, 
továrních hal a pod. Dále je urèen v zimním období k odklízení menší vrstvy snìhu. 
 
 
                   TECHNICKÝ  POPIS 
                   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
MK 110 se skládá z tìchto skupin : 
· benzínový motor 
· zametací kartáè 
· nastavitelná clona 
 
Pøíslušenství : 
· sbìrná nádoba   
· boèní pøimetací kartáè 
· kropení 
 
 
 

                     TECHNICKÉ  PARAMETRY 
  
                    ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
 
Zametací kartáè vè. benzín.motoru     Sbìrná nádoba                       Pøimetací kartáè 
 
délka            800 mm                            500 mm                              1000 mm 
šíøka           1200 mm                          1100 mm                                400 mm 
výška           850 mm                            450 mm                                400 mm 
zábìr          1100 mm                                                                         400 mm 
hmotnost       56  kg                              13,5 kg                                    6,5 kg                 



ODPOVÌDNOST 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Stroj nesmí obsluhovat osoba mladší 18 let nebo osoba tìlesnì nebo duševnì nezpùsobilá. 
Stroj smí obsluhovat jen osoba øádnì pouèená a seznámená s jeho obsluhou. 
 
Pøeprava osob je zakázána. 
 
Uživatel je vždy odpovìdný za zpùsobené škody. 
 
Stroj je vybaven øadou bezpeènostních zaøízení, do nichž se nesmí zasahovat. 
 
Stroj je urèen k obsluze 1 pracovníkem. 
 
Pøed uvedením stroje do chodu zkontrolujte stav stroje. Pøi zjištìní závad z hlediska 
bezpeènosti práce stroj nesmí být uveden do provozu. 
 
Je zakázáno používat stroj s demontovanými nebo poškozenými kryty. 
 
 
 
PRAVIDLA  BEZPEÈNOSTI  BÌHEM  PROVOZU 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
· Znát ovládání a rychlé zastavení 
 
· Èíst, rozumìt a sledovat všechny instrukce v pøíruèce a na stroji pøed spuštìním. 
 
· Nikdy nenechat bìžet stroj bez obsluhy 
 
· Dbejte zvýšené opatrnosti pøi nakládání a skládání stroje na nákladní auto èi pøívìs 
 
· Zametací kartáè musí být spolu s traktorem pøepravován na pracovní místo a zpìt na 

návìsu, pøívìsu nebo nákladním automobilu   
 
      Vzhledem k pøekroèení nejvyšších pøípustných hodnot vibrací na pracovním místì       
      obsluhy stroje, platných pro osmihodinovou pracovní dobu, nelze výrobek trvale   
      dlouhodobì používat. Doba expozice proto nesmí pøekroèit 240 minut za osmihodinovou    
      pracovní smìnu nebo musí být pøerušována tak, aby její celková doba nepøesáhla 240 
      minut. Tomuto požadavku musí být pøizpùsoben pøíslušný pracovní postup. 
 
· Obsluha je plnì zodpovìdná za bezpeènost všech v pracovním okruhu stroje. 
 
· Stroj lze používat na svazích s max. sklonem 10 stupòù jen ve smìru spádnice (nahoru a 

dolù). Není dovolena jízda po vrstevnici. 



 
· Pøi otáèení a pøejezdech je tøeba dbát zvýšené opatrnosti: vzhledem k tomu, že vlastní 

zametací válec kartáè se stále otáèí. 
 
· Dodržujte nejen pokyny tohoto návodu k použití, ale i všeobecnì platné pøedpisy 

bezpeènosti práce, ochrany zdraví, požární bezpeènosti a ochrany životního prostøedí. 
 
 
· Je-li poškozeno znaèení na stroji, musí být neprodlenì opraveno. 
 
· Pøipojování a odpojování provádìjte na rovinì. V prùbìhu pøipojování kartáèe k motorové 

jednotce si poèínejte zvláštì opatrnì, spolehlivì mechanicky zajistìte èásti stroje, u 
kterých hrozí nebezpeèí náhodného samovolného pohybu. 

 
· Ostatní bezpeènostní pøedpisy a obsluha traktoru jsou uvedeny v samostatném návodu 

k obsluze dodávaném s traktorem. 
 
NÁVOD  K OBSLUZE 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
PØIPOJENÍ   K  TRAKTORU 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Upínací rám stroje namontujeme stabilnì k traktoru pomocí šroubu M10. Kartáè pøipojíme 
k upínacímu rámu pomocí èepu a zajistíme pružnou závlaèkou. Nasadíme stavìcí šroub. Dále 
je tøeba stroj seøídit tak, že uvolníme ovládací páku a spustíme kartáè do pracovní polohy. 
Pomocí stavìcího šroubu, nebo kroužky na opìrných pøídavných koleèkách, nastavíme výšku 
nad zemí v takové poloze, aby kartáè zametal cca 8cm plochy v celém zábìru. V této poloze 
stavìcí šroub zajistíme maticí. Pøi práci s opìrnými koleèky stavìcí šroub uvolníme tak, aby 
kartáè mohl kopírovat zametanou plochu. 
 
 
STARTOVÁNÍ   STROJE 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Pøed startováním motoru  se dùkladnì seznamte s jeho návodem  k obsluze, který je pøiložen. 
 
Kartáè startujeme v pøepravní poloze. Nastavte páku plynu do polohy start. Motor startujte 
rázným zatažením za šòùru startéru a zpìt ji necháte volnì navinout. Po naskoèení motoru se 
pøes odstøedivou spojku  roztoèí kartáè. Nastavte minimální otáèky motoru plynovou páèkou 
a pøesvìdèete se, zda se kartáè zastaví. Poté opìt nastavte otáèky na maximum a ovládací 
pákou spus�te kartáè do pracovní polohy. 
 
 
ZASTAVENÍ  MOTORU 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Nastavte minimální otáèky motoru a plynovou páèku pøitáhnìte k sobì do polohy STOP. Tím 
dojde ke zkratování zapalování a motor se zastaví.   
 
OPÌRNÁ  KOLEÈKA 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Opìrná koleèka /levé a pravé/ se pøipevní na bok rámu kartáèe. 



PØEDNÍ  CLONA 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Nastavitelná krycí clona se používá pøi práci bez sbìrné nádoby nebo pøi použití 
provzdušòovacích válcù, aby nedocházelo k odlétávání meteného materiálu. Clona se 
nasazuje do vodících tyèí pøed kartáè za èepy pøivaøené na rám clony. 
 
SBÌRNÁ  NÁDOBA 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Sbìrná nádoba, umístìná pøed zametacím kartáèem, slouží ke shromažïování odmeteného 
materiálu. Pøipojuje se pøed zametací kartáè do vodících tyèí za èepy pøivaøené na trubkovém 
rámu sbìrné nádoby. Pøed vyprazdòováním nádoby vypnìte kartáè !!! Vyprazdòování nádoby 
provádìjte tahem za madlo a otoèením okolo èepù ve vodících tyèích se nádoba dostane do 
vyprazdòovací polohy.  
Se sbìrnou nádobou v pracovní poloze necouvejte a nezvedejte spoleènì s kartáèem 
 
NATÁÈENÍ  KARTÁÈE 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Zametací kartáè se natáèí pomocí aretaèní páky /situované u øidièe/ do tøí poloh. Pøi zametání 
doleva nebo doprava, doporuèujeme nepoužívat sbìrnou nádobu. Natoèení se provede 
pohybem páky nahoru, až se páka dostane mimo aretaèní otvory. Pak tahem nebo tlakem na 
páku vychýlí celé zametací ústrojí do požadované polohy. 
 
PØIPOJENÍ  BOÈNÍHO  PØIMETACÍHO  KRUHOVÉHO  KARTÁÈE 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Boèní kartáè se pøipojí tøemi šrouby k rámu stroje dle náèrtu. Pøed montáží je nutné uvolnit 
matici spojovací tyèe kartáèù pro jednodušší nasazení šestihranné høídele do pøíruby kartáèe a 
opìtovnì dotáhnout matici spojovací tyèe. Kartáè se seøídí tak, aby byl klínový øemen 
dostateènì napnut. Stavìcím šroubem nastavíme pøimetací kartáè do stejné polohy jako 
válcový tak, aby pøi pracovní poloze na zemi mìly štìtiny obdobný prùhyb jako válcový 
kartáè. 
Na boèní kartáè nasadíme otoèné koleèko, které sejmeme z konzole pro opìrné koleèko a 
seøídíme stejnì jako hlavní kartáè. Pøimetací kartáè mùže být volnì spuštìn na zem, aby 
kopíroval zametací plochu, nebo pro hrubší neèistotu ho mírnì stoèíme k zemi a zajistíme 
šroubem. 

ÈIŠTÌNÍ 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Po každé práci odstraòte nametené neèistoty z kartáèù a proudem vody vyèistìte vnitøní 
prostor sbìrné nádoby po odepnutí krycí plachty. Na stroj nasaïte podpìrné stojany kvùli  
vyvìšení samotných kartáèù, aby nedošlo k jejich deformaci. Vyèistìte vzduchový filtr 
motoru vždy, je-li práce provádìna v prašném prostøedí. Výmìnu filtru provádìjte, jestliže už 
starý nejde vyèistit. Náhradní filtr je dodáván se strojem. Provoz a údržba motoru je popsána 
v návodu pro motorovou jednotku. 

!!!













SEZNAM SOUÈÁSTÍ

Sbìrná nádoba

Pozice Název Kusù

1 SBÌRNÁ NÁDOBA 1

2 KONZOLE 1

3 BOÈNÍ KOLEÈKO 2

4 KONZOLE KOLEÈKA 1

5 ÈEP 1

6 KOLEÈKO PR. 160 1

7 GUMA 1

8 MATICE M6 23

9 ŠROUB M6x16 17

10 ŠROUB M10x25 4

11 PRUŽ. PODLOŽ. 10 2

12 MATICE M10 4

13 PODLOŽKA 10 2

14 PODLOŽKA 22 1

15 ZÁVLAÈ. PR. 3,2x22 1

16 PODLOŽKA 15 4

17 ZÁVLAÈ. PR. 3,2x15 1

18 NAMAÈ. ŠROUB M6 6

19 GUMA VELKÁ 1

20 PLACHTA 1

21 PODLOŽKA 6 VELKÁ 14
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